
 

 

 

 

   

      Écriture et reconnaissance du verre 

Athéor est spécialiste de solutions d’authentification et de traçabilité avec une technique 

innovante de marquage sur verre. Ce marquage visible ou invisible s’inscrit de façon 

indélébile. Il est destiné à tout type d’emballage en verre : ampoules, flacons, seringues, 

bouteilles, etc.… 

Athéor propose un couple  « écriture/lecture » avec le Glass’in pour le marquage et le 

Glass’reader, pour la lecture. Ce système est implanté sur ligne de production. Des versions 

de Glass’reader existent pour les applications mobiles. 

 

 

 

 

 

Nos objectifs : Le Glass’in répond aux applications : 

Traçabilité des obligations légales : marquage        , numéro de lot, date de validité ; le 

marquage doit répondre à la réglementation « Visible Lisible et Indélébile ». 

Traçabilité de production : antimélange, contaminations croisées. 

Traçabilité sécurisée : moyen de lutte anticontrefaçon et des Marchés parallèles. 

Traçabilité de qualité : contrôle de la chaîne du froid et du stockage ; indicateur 

temps/température 

Offre produit : L’offre produit d’ATHEOR est constituée de deux éléments : Glass’in et 

Glass’reader. La dépose du Glass’in nécessite une imprimante industrielle jet d’encre, et une 

source d’onde optique pour déclencher le greffage sur le verre. Il est possible d’imprimer des 

caractères alphanumériques, des codes DataMatrix, des logos… La vérification de la bonne 

impression est obtenue par le lecteur Glass’reader.  

L’ensemble se positionne directement sur les chaînes de production et permet de travailler 

en dynamique à des cadences rapides atteignant 400 coups/min.  

 

Glass’reader  



Nos domaines d’applications : Traçabilité et authentification des emballages primaires en 

verre.     Les principaux marchés visés : 

 Pharmaceutique : seringues, flacons, ampoules  

 Cosmétique : flacons, pots 

 Agroalimentaire : bouteilles  

 Art de la table : verres, cristal 

Technologie : Le principe breveté est basé sur les dernières recherches du laboratoire AM2N 

(UMR CNRS). Il permet de greffer et d’encapsuler des composés optiquement actifs 

directement sur des supports verre. Le contrôle du greffage ou réticulation est déclenché 

par le rayonnement d’une source d’ondes optiques.  

Une fois le greffage lancé, le Glass’in se transforme en verre en quelques secondes.  

 

 

 
 

 
Avantage technologique et concurrentiel : Utilisable sur les quatre branches de la 

traçabilité, le Glass’in est une alternative à l’étiquette et au laser Femtoseconde. Par ses 

caractéristiques intrinsèques, de même matière que son support verre, il est sans risque de 

contamination. Greffé en surface, sur une épaisseur nanométrique (> 100nm), il n’altère pas 

le verre, ne provoque pas de microfissure et reste indélébile au solvant. 

Les imprimantes jet d’encre et les lecteurs optiques utilisés sont des matériels connus et 

reconnus par l’industrie du conditionnement. Grâce à ses composés optiquement actifs, la 

lecture des marquages est opérationnelle quelle que soit la couleur du contenant ou du 

contenu. 
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